
CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Electroválvula - Paso Directo 

AR-EPD-3”

AR-EPD-1”-1/2

3AÑOS
GARANTIA

CODIGO                                REFERENCIA                        P.V.P.          UDS. CAJA

     10000004          AR-EPD-1”                  28,35 €        18

     10000005          AR-EPD-1”-1/2            56,70 €        18

     10000006          AR-EPD-2”                  89,25 €          4

     10000007          AR-EPD-3”                131,25 €          4

La Electroválvula EPD-Paso Directo, esta diseñada para
trabajar con toda clase de aguas, ya sean limpias o
recicladas.
Es ideal para agricultura, parques públicos y zonas 
residenciales
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TABLA DE RENDIMIENTO
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CARACTERISTICAS

PASO DIRECTODE CAUDAL

Mínima perdida de carga

Fabricado en nylón 6,6 y 30% fibra de vidrio

Apertura manual interna a través  de solenoide

Rosca 1”, 1”-1/2, 2” y 3” 

Provista de Regulador de caudal

Cuerpo con insertos de latón para tornillos en 

modelos 2” y 3”

Fácil mantenimiento

Funcionamiento bajo caudal, ideal para riego localizado

Presión de trabajo 0,8 -14 Kg/cm.

MEMBRANA EN EPDM REFORZADA CON TELA

CODIGO                                REFERENCIA                        P.V.P.          UDS. CAJA

     10000021          AR-EPD-2” TV            92,15 €        4

     10000023          AR-EPD-1” TV            29,40 €      18

     10000022          AR-EPD-3”  TV         141,75 €        4

     10000024          AR-EPD-1”-1/2 TV      58,80 €      18

* Para aguas residuales

VALVULA TV PARA AGUAS RECICLADAS

AR-EPD-2”

AR-EPD-1”

AR-EPD-2” TV

 

Tornillos

Cuerpo

Filtro

Solenoide
“on” - “of”

Maneta Mando Caudal

Purgador

Mando Caudal

Muelle

Diafragma

Membrana
reforzada
con Tela

Tapa
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